
 
 

Uživatelská příručka  
Plovákový senzor vodní hladiny 

 

Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte tento návod. Návod obsahuje důležité 
informace o zamýšleném použití zařízení. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním 
pokynům. Návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte dalším osobám, 
předejte jim také návod k použití. 
Je důležité pečlivě prostudovat tento návod před použitím senzoru a ujistit se, že rozumíte 

jeho obsahu. Pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti ohledně používání senzoru, 

neváhejte kontaktovat prodejce, společnost 1. e-shop s.r.o., prostřednictvím webových 

stránek https://www.smart-switch.cz/ 

Kompaktní plovákový spínač, který lze umístit do horní nebo dolní části nádrže. Používá se 
pro snímání hladiny kapaliny v nádrži a může ovládat například čerpadlo. Možno namontovat 
funkčně jako spínací (NO) - plovákem dolů, nebo rozpínací (NC) - plovákem nahoru. 

Specifikace: 

 Typ: NO, NC (podle způsobu montáže) 
 Maximální zatížení: 50 W 
 Maximální spínací napětí: 100V DC 
 Maximální spínací proud: 0.5 A 
 Odpor kontaktů v sepnutém stavu: max. 0.1 Ω 
 Provozní teploty: -20 ~ + 80 °C 
 Čistá hmotnost: 12 g 
 Materiál: PP 
 Vodiče cca 40cm 

 

https://www.smart-switch.cz/


Přesto, že je instalace zařízení velmi jednoduchá, doporučujeme svěřit ji kvalifikované osobě 

oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá). 

Dovozce: 1. e-shop s.r.o. (www.smart-switch.cz) 
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